GP Powe

Instruction Manual

NITE-LITE

rBank.

Fig.1
Charging Time
e  Size Battery
1or2pcs
2700 series ~14 -
2500 series ~13 -
2300 series ~12 -
AA 2100 ser!es ~11 -
2000 series ~10.5 -
1800 mAh ~9.5 -
1600 mAh ~8.5 -
1300 mAh ~7 -
GP 1000 series ~135 -
NiMH 950 series ~13 -
850 mAh ~12 -
AAA 800 mAh ~11 -
750 mAh ~10.5 -
700 mAh ~10 -
650 mAh ~9 -
600 mAh ~85 -
v 200 mAh - ~10
170 mAh - ~8.5
Fig.2
Specifications
Output Voltage ~ Charging Current (mA)
Plug Type Input Voltage
AA AAA 9V AA AAA 9V
GS AC 230V
BS AC 230V DC2.8VDC | 9V | 220 85 24
UL AC 120V
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Operating Instructions

1. GP PowerBank has 2 charging channels. It can charge 2 or 4 AA/AAA
NiMH batteries and 1 or 2 9V NiMH batteries. AA/AAA and 9V batteries
can be charged at the same time. (Fig.1)

. Insert the batteries into the battery compartment with correct polarity
and position. (Fig.1)

. Directly plug GP PowerBank into its corresponding AC power outlet for

charging.

The green LED indicators will light up when charging is in progress. The

LED will remain on until GP PowerBank is disconnected from the outlet

or the batteries are removed.

. To ensure the batteries are fully charged, please refer to the charging
time table.(Fig.2)

. After the batteries are fully charged, either take the batteries out for use
or leave them in the plugged-in GP PowerBank to keep them in full
condition.

. GP PowerBank is equipped with a night
light function. The night light can operate
individually or during batteries' charging.
To turn on the night light, push the switch
on the top of the charger to the right.(Fig.3)
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For best performance and safety, charge only GP NiMH
batteries with GP PowerBank.

Attention

1. For brand new batteries, 2 to 3 times of charging and usage cycles are
required to optimize the batteries' performance. If batteries are stored
for more than one week, always recharge them before use.

2. Itis normal for batteries to become warm during charging and they will
gradually cool down to room temperature after fully charged.

3. Charging time may vary based on different battery capacities.
(Refer to the Charging Time Table)

4. Remove batteries from the electrical device if the device is not going
to be used for a long time.

5. Battery storage temperature: -200C to 350C.
Charger operation temperature: 50C to 450C.

Caution

1. Charge GP Nickel Metal Hydride (NiMH) batteries only.

2. Do not charge other types of batteries such as alkaline, rechargeable
alkaline or any other kind of batteries not specified as they may leak or
burst, causing personal injury and damage.

. Do not use new and old batteries in the device at the same time. Do not

charge batteries with different stages of charge, brands or capacities at

the same time.

Never use an extension cord or any attachment not recommended by

GP, otherwise may lead to a risk of fire, electric shock or personal injury.

. Unplug the charger from the outlet before attempting cleaning or when
notin use.

. Do not short circuit batteries.

Do not wet, incinerate or disassemble the charger and batteries.

. Indoor and dry location use only. Do not expose the charger to rain, snow
or extreme conditions.
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collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection
systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous

can leak into the and get into the food chain, damaging your
health and well-being.

\g Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate
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. GP PowerBank je vybaven funkc' no§n’ho

. GP PowerBank mt 2 na’jec’ kantly. M §e nab’jet 2 nebo 4 baterie NiMH

vel. AAJAAA a 1 nebo 2 9V NiMH baterie. Baterie vel. AA/AAA a 9V
baterie mohou byt nab’jeny sougasng (viz obr.1).

. Vlog te baterie do bateriovZho prostoru pii dodrgen’ sprivnZ polarity a

polohy (viz obr.1).

. Zasufjte zfstri'ku GP PowerBank do odpov'daj'c’ ztsuvky st§’'davZho

proudu k zahtjen’ nab’jen’.

ZelenZ LED indikttory se rozsv't k indikaci procesu nab’jen’. ZelenZ
svgtlo sv't’ dokud je nab’je§ka zasunuta do z¥suvky a baterie jsou v
nab’jegce.
K zajigtgn’ pinZho nabit’ bateri’ prostudujte tabulku 2. (nab’jec’ doba
(hod.) v zivislosti na kapacit§ bateri’ (mAH)) (viz obr.2).

. Jakmile jsou baterie plng nabity, vyjmgte je z nab’jegky pro jejich pougit'

nebo je ponechte v zapnutZ nab'jegice pro zachovin' jejich pinZho nabit'.

osvgtlen’. Nogn' osvgtlen’ mige fungovat
neztvisle nebo v pridbghu nab’jec’ho
procesu. K zapnut’ nogn’ho osvgtlen’
posufite pF§ku vyp'nage, ktery se nachiz’
na vrcholu nab'jegky smérem doprava (viz
obr.3).

Pro dosagen’ nejlep§’ho vykonu a maximfin’ bezpegnosti
nab’jejte v GP PowerBank pouze baterie GP NiMH.

Upozorng n’

1.

2.

3.

4.
5.

U zcela novych bateri’ je potjeba 2-3 cykli (nabit'/vybit’) k optimalizaci
vykonu bateri’. Pokud jsou baterie skladoviny v'ce ney 1 txden, vidy
je dobijte pied pouyit'm.

Zahyt' bateri’ pyi nab’jen’ je normtin’m jevem.

Po pInZm nabit’ baterie postupng vychladnou na pokojovou teplotu.
Doba nab’jen’ se miige ligit v zfvislosti na riznkch kapacittch bateri’
(viz Tabulka doby nab’jen’).

Vyjméte baterie z el. py’stroje, pokud ho nebudete pouy'vat del§’ dobu.
Teplota pro skladovin’ bateri’: -20 ~ 35°C

Teplota pro pouyit' nab’jegiky: 5 ~ 45°C

A Bezpegnostn’ pokyny

1
2.
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Nab'jejte pouze GP nikl-metal hydridovZ baterie.

Nenab'jejte jinZ typy bateri’ jako alkalickZ, dob'jec’ alkalickZ nebo jaky koli
jing nespecifikovany druh bateri’, protoge by mohlo doj't k jejich vytegien’
nebo v buchu a nislednZmu porangn’ osob a materiin'm §kodtm.

. Nenab'jejte souasng novZ a pougitZ baterie, ani baterie rdznych znag ek

a kapacit.

. Nepouy'vejte prodiugovac’ §ydiru nebo jing druh pgipojen’, ktery nen’

doporugien GP.V opa§nZm p§’pad§ by mohlo doj't k pog ru, cerazu el.
proudem a porangn’ osob.

. Odpojte nab’jeg’ku od zdroje proudu pied jej'm §igt§n'm nebo nen™li

pouy’'vina.

. Baterie nezkratujte.
. Baterie ani nab'je¢’ku nenami§ ejte, nevhazuijte do ohng ani nerozeb'rejte.
. Vxerobek je urgen k vnityn'mu pougit’ v suchZm prostged’. Nab'jeku

nevystavujte de§'ti, snghu ani jing m extrZmn’m podm’nktm.
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Bedienungsanleitung

1. Die GP PowerBank verfYgt Yber zwei LadekanSle. Das LadegerSt kann
sowohl zwei oder vier AA/AAA NiMH Akkus als auch eine oder zwei 9V
NiMH Akkus laden. AAJAAA und 9V Akkus kSnnen gleichzeitig aufgeladen
werden (Abb.1).
Achten Sie beim Einlegen der Akkus auf die richtige Zuordnung der Pole
(Abb.1).
Stecken Sie nun die GP PowerBank in die Steckdose um den Ladevorgang
zu beginnen.
Die gr¥nen LED-Leuchten leuchten auf, wenn der Ladevorgang stattfindet.
Die LED-Leuchten bleiben solange an, bis die GP PowerBank von der
Steckdose entfernt wird oder die Akkus entnommen werden.
Um sicherzustellen, dass die Akkus ausreichend aufgeladen worden sind,
beachten Sie bitte die Ladezeittabelle (Abb.2).
Nachdem die Akkus aufgeladen worden sind, entfernen Sie entweder
diese zum Gebrauch oder lassen Sie die Akkus in der GP PowerBank um
diese jederzeit einsatzbereit zu haben.
Die GP PowerBank ist mit einer Nachtlampe
ausgestattet. Diese kann individuell oder
wShrend des Ladevorgangs bedient werden,
ob ein Ladevorgang stattfindet oder nicht
eingeschaltet werden. Um die Nachtlampe
einzuschalten, bewegen Sie den Schalter,
welcher sich auf dem LadegerSt befindet,
nach rechts (Abb.3).
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FYr beste Leistung und Sicherheit, laden Sie ausschlie§lich
GP NiMH Akkus mit dem GP PowerBank LadegerSt.

Achtung

. Bei der Verwendung neuer Akkus sind 2 bis 3 Ladezyklen empfohlen um
deren Leistung zu optimieren. Falls die Akkus fYr ISnger als eine Woche
aufgewahrt wurden, laden Sie diese immer vor Gebrauch erneut auf.

. Es ist normal, dass sich die Akkus wShrend des Ladevorgangs erhitzen
und nach dem Ladevorgang wieder auf Zimmertemperatur abkYhlen.

. Die Ladezeit kann abhSngig von verschiedener AkkukapazitSt variieren
(Beachten Sie die Ladezeittabelle).

. Entfernen Sie die Akkus aus dem GerSt falls dieses fYr ISngere Zeit nicht
verwendet wird.

5. Aufbewahrungstemperatur der Akkus: -20 bis 35 Grad

Verwendungstemperatur des LadegerStes: 5 bis 45 Grad
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Sicherheitshinweise

1. Laden Sie nur GP Nickel Metal Hydride (NiMH) Akkus.

2. Laden Sie keinerlei andere Batterien/Akkus, wie Alkaline, aufladbare Alkaline
oder andere nicht spezifizierte Batterien, da diese auslaufen oder explodieren
k&nnen, was zu SchSden und Karperverletzungen fYhren kann.

. Verwenden Sie keine neuen und alten Akkus oder Akkus verschiedener
Hersteller und / oder mit unterschiedlicher Leistung gleichzeitig.

. Verwenden Sie niemals ein VerlSngerungskabel oder anderes Zubehsr,

welches nicht von GP empfohlen wird, da dies sonst Feuer, Elektroschocks

oder Krperverletzungen herbeifYhren kann.

Entfernen Sie das LadegerSt von der Steckdose bevor Sie dieses sSubern

oder wenn Sie es nicht gebrauchen.

Verursachen Sie keinen Kurzschluss der Akkus.

Bringen Sie weder die Akkus noch das LadegerSt in Verbindung mit NSsse

und versuchen Sie nicht diese zu $ffnen.

Nur f¥r den Innen- und Trockengebrauch geeignet. Bringen Sie das

LadegerSt nicht in Kontakt mit Regen, Schnee oder anderen extremen

Wetterbedingungen.
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Die der MYlitonne Sie elektrische GerSte
nicht im HausmYIl, nutzen Sie die Sammelstellen in ihrer Gemeinde. Fragen Sie Ihre
Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen. Wenn elektrische

— GerSte unkontrolliert entsorgt werden, kdnnen wShrend der Verwitterung gefShrliche
Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen, oder Flora oder
Fauna auf Jahre vergiftet werden.



Brugsanvisning

1. GP PowerBank Nite-lite har 2stk. ladekredse. Den kan lade 2 alt. 4stk.
GP AA/AAA NiMH batterier af gangen og 1 alt. 2stk. 9V GP NiMH batterier
af gangen. AA/AAA og 9V kan lades samtidigt. (Fig. 1)

2. Placer batterierne i laderen, sEledes at polerne vender den vej der anvises
i laderen. (Fig. 1)

3. Tilslut GP PowerBank Nite-lite i v¥gudtaget for at starte opladningen.

4. Den gr¢nne LED-indikator lyser nCEr batterierne oplades. LED-indikatoren
lyser indtil batterierne tages ud af laderen eller til laderen tages ud af
v¥igudtaget.

5. For at v¥re sikker pCE at batterierne er fuldt opladede, se venligst ladetid
i tabellen. (Fig. 2)

6. NCEr batterierne er fuldtopladede, er de klar til brug her og nu, men skal
de bruges senere kan de blot blive siddende i laderen, sEledes er de
klar nCEr det beh¢ves.

7. GP PowerBank Nite-lite er udrustet med
natlys-funktion. Nat-lyset fungerer uanset
om batterier sidder til opladning i laderen
eller ej. Nat-lyset reguleres (af og pE) med
switch-knappen pCE oversiden af laderen.

(Fig. 3)
For optimal pr¥station og sikkerhed B oplades udelukkende
GP NiMH batterier i GP PowerBank.

Obs

1. Der beh¢ves 2-3 opladninger for at et nyt batteri skal opnCE sin st¢rste
kapacitet. Hvis batterierne ikke har v¥ret i brug i en uges tid, s skal
de genoplades f¢r anvendelse.

2. Det er normalt at batterierne bliver varme under opladningen og at de
er afk¢let til rumtemperatur nCEr de er helt opladede.

3. Opladningstiden kan variere afh¥.ngig af batteriets kapacitet. (Se tabellen
for opladningstider).

4. Fjern batterier fra oplader sEfremt den ikke skal anvendes i et nogen
tid.

5. Opbevaringstemperatur for batterier: -20°C ~ 35°C
Temperatur ved opladning: 5°C ~ 45C°

Advarsel

1. Oplad kun Nickel Metal Hydride (NiMH) batterier.

2. Oplad ikke andre batterier sEsom alkaline, opladelige alkaline, carbon
zinc (brunsten), lithium eller andre batterier da de kan 13%4kke, eksplodere
og forErsage personlig eller materielle skader.

3. Bland aldrig nye og gamle batterier eller batterier af forskellige m¥rker
eller kapacitet i opladeren.

4. Anvend aldrig en forl¥%ngerledning eller lignende som ikke er anbefalet
af GP, da dette kan medf¢re brand, elektrisk chok eller personlig skade.

5. Fjern opladeren fra stikkontakten f¢r renge¢ring eller hvis oplader ikke
skal bruges.

6. Batterierne m(E ikke kortsluttes.

7. Oplader og batterier m ikke skilles ad, eller uds¥attes for fugt eller ild.

8. MCE kun bruges indend¢rs. Oplader m ikke uds¥ttes for regn, sne eller

ekstreme vejrforhold.
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Instrucciones de carga
. GP Powerbank tiene dos canales de carga que cargan 2 o 4 pilas AA
IAAA de NIMH y 1 o 2 pilas de 9V de NIMH. Se pueden cargar a la vez
pilas de 9V con AA /AAA. (Fig. 1)
Insertar las pilas en el compartimiento correctamente y respetando la
polaridad. (Fig. 1)
. Para cargar, conecte directamente GP PowerBank en su correspondiente
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toma de corriente.
. El piloto verde se encender? indicando el inicio del proceso de carga y
permanecerf encendido hasta que saque las pilas o desenchufe el

I

cargador GP PowerBank de la toma de corriente.

o

Ver la tabla del tiempo de carga (Fig.2) para asegurarse de que las pilas
esttn completamente cargadas.
. Una vez cargadas completamente las pilas, puede sacar las pilas para

o

su uso, o dejarlas en el GP PowerBank para que permanezcan en
—ptimas condiciones.

~

GP PowerBank estt equipado con una luz
para la noche, que puede funcionar tanto
si estt en proceso de carga como si no.
Presione el bot—n de la parte superior del
cargador hacia la derecha para enchufar
la luz (Fig.3).

Para un mejor funcionamiento, y por seguridad, cargue
s—Io pilas GP NIMH en el cargador GP PowerBank.

Atenci—n

. Para nuevas bater'as, estas necesitaran entre 2 o 3 ciclos de carga y
descarga. Si las bater'as van a ser almacenadas mis de una semana,
rectrguelas de nuevo antes de usarlas.

. Es normal que las bater'as se calienten durante la carga, se irfn enfriando

gradualmente.

El tiempo de carga variart dependiendo de la capacidad de las bater'as.

(VZase en la Tabla de Tiempo de Carga).

Retire las bater'as del cargador si estas no van a ser utilizadas durante

un largo periodo de tiempo.

. Temperatura de almacenamiento: -20 - 35°C
Temperatura durante el funcionamiento: 5 - 45°C
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Precauci—n

. Cargue s—lo pilas GP de Niquel Metal Hidruro.

. No cargue otros tipos de bater'as como alcalinas, alcalinas recargables
o cualquier otro tipo de bater'as no especificadas ya que pueden verter
I'quido, o explotar, pudiendo causar danos personales.

. No usar nuevas y viejas bater'as en el equipo a la misma vez. No cargar

bater'as con diferentes niveles de carga, diferentes marcas o capacidades

ala misma vez.

Nunca use un cable extensor o cualquier adaptador no recomendado

por GP, Si no es as’ puede haber riesgo de incendio, cortocircuito o

da-os personales.

. Desconecte el cargador del enchufe antes de limpiarlo y cuando no se

use.

No cortocircuitar las bater'as.

No mojar, incinerar o desmontar el cargador y las bater'as.

Usar s—lo en interiores y lugares secos. No exponer el cargador a la

lluvia, nieve o condiciones extremas.
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Instructions dOutilisation
1. GP Powerbank a deux canaux individuels de charge. Il peut charger 2
ou 4 AA/R6 ou AAA/RO3 NiMH et une ou deux 9V NiMH. Les
accumulateurs AA/R6, AAA/RO3 et 9 V peuvent stre chargZs en meme
temps (Fig.1).
InsZrez les accumulateurs dans le compartiment en respectant les
positions et polaritZs (Fig.1).
Branchez GP Powerbank dans une prise de courant
Le voyant vert sOallume pour indiquer que les accumulateurs sont en
charge. Il restera allumZ jusqu®” ce que GP Powerbank soit dZbranchZ
ou que les accumulateurs soient enlevZs du chargeur.
. Afin dOassurer la pleine charge des accumulateurs, reportez-vous aux
temps de charge indiquZs dans le tableau (Fig.2).
. Apres que les accumulateurs aient ZtZ completement chargZs, utilisez
les ou laissez les dans le chargeur de fason " les conserver pleinement
chargZs jusquO" ce que vous en ayez besoin.
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. GP Powerbank est ZquipZ dOune fonction
veilleuse. Cette lumiere peut fonctionner
avec ou sans les accumulateurs en charge.
Pour allumer cette veilleuse poussez vers
la droite le bouton sur le dessus du
chargeur (Fig.3).

71N

Fig.3

Pour de meilleures performances et par sZcuritZ, chargez
seulement des accumulateurs NiMH GP dans le chargeur
GP PowerBank.

Attention

1. Pour des accumulateurs neufs ou inutilisZs depuis longtemps, 2 ou 3
cycles seront nZcessaires avant dOobtenir des performances optimales.
Siles accumulateurs nOont pas ZtZ utilisZs depuis une semaine, rechargez
les avant utilisation.

2. Il est normal que les accumulateurs chauffent lorsquOils sont en charge.
Il retrouveront une tempZrature normale apres avoir ZtZ chargZs.
3. Le temps de charge peut varier selon la capacitZ des ZIZments ~ charger

(rZfZrez vous au tableau des temps de charge).

. Enlevez les accumulateurs de votre appareil Zlectrique si celui-ci est
susceptible de ne pas stre utilisZ pendant une pZriode prolongZe.

. TempZrature de stockage: -20°C ~ 35°C
TempZrature de charge: 5°C "~ 45°C

~
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PrZcautions

. Ne charger que des accumulateurs GP hydrure de nickel (NiMH).

. Ne pas charger dOautres types de piles comme des alcalines, alcalines
rechargeables ou autres technologies non spZcifiZes car elles pourraient
couler ou causer des dommages corporels.

. Ne pas mZlanger des accumulateurs de marques ou de capacitZs
diffZrentes, neufs ou dZj" utilisZs.

. Ne jamais utiliser une rallonge ou cordon non recommandZ par GP, cela
risquerait de provoquer un incendie, un choc Zlectrique ou des blessures.
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Ne pas court-circuiter les accumulateurs.

Ne pas mouiller, incinZrer ou dZsassembler le chargeur et les
accumulateurs.

. Pour une utilisation ~ 10intZrieur et au sec seulement. Ne pas exposer le
chargeur " la pluie, ~ la neige ou " des conditions extremes.

~

®

. DZbranchez le chargeur avant de le nettoyer ou lorsquOil nOest pas utilisZ.
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KSyttsohjeet
1. GP PowerBank Nite-Litessa on 2 latauskanavaa. Se voi ladata joko 4
kpl GP AAJAAA NiMH B kennoja tai 2 kpl GP 9V NiMH B kennoja kerrallaan,
lisSksi AA/AAA ja 9V akkusa voi ladata samanaikaisesti (Fig. 1).
. Varmista, ettS asetat kennot laturiin oikein pSin (polariteetti) (Fig. 1).

N}

3. Aseta laturi seinSpistokkeeseen latauksen aloittamiseksi.

4. VihreS LED-indikaattori palaa kun lataus on kSynnissS. LED sammuu
kun poistat kennot laturista tai irrotat laturin seinSpistokkeesta.

5. Varmistaaksesi kennojen latautuvan tSyteen, pidS kennot laturissa
vShintSSn taulukon ilmoittama aika, kapasiteetista riippuen (Fig. 2).

6. Kun kennot on ladattu tSyteen, voit ottaa ne kSyttsn heti tai jSttSS ne
laturiin myShempS$ kSyttsS varten.

7. GP PowerBank Nite-lite on varustettu
y3valotoiminnolla. Y$valo toimii riippumatta
siitS onko laturissa kennoja tai ei. Yévalo FES——p— o
ky'tketSSn pSSlle ja pois pSSltS laturin 5= ~—
ylSosassa sijaitsevalla kytkimellS (Fig. 3). Fig.3
Parhaan suorituskyvyn ja turvallisuuden takaamiseksi
kSytS ainoastaan GP NiMH B kennoja.

Huom

1. Uudet akut tarvitsevat 2-3 latauskertaa, jotta akkujen suorituskyky olisi
parhaimmillaan. MikSli akut ovat kSyttSmSitS yli viikon, lataa ne aina
ennen kSyttsS.

. Akut ISmpenevSt normaalisti ladattaessa ja ne viilenevSt vShitellen

huoneenlSmpsisiksi latauksen pSStyttyS.

Latausaika vaihtelee akun kapasiteetista riippuen (katso

latausaikataulukkoa).

Ota akut pois laturista mikSli et kSytS sitS pitkSSn aikaan.

. Akkujen sSilytysISmpstila: -20°C ~ 35°C
LatausISmpétila: 5°C ~ 45C°
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Varoitus

1. Lataa laturissa ainoastaan Nikkeli Metalli Hydridi (NiMH) -akkuja.

2. €IS lataa laturissa muuntyyppisiS paristoja esim. alkali-, ruskokivi-, tai

lithiumparistoja. Ne voivat vuotaa tai rSjShtSS ja aiheuttaa henkil$vahinkoja.

€IS sekoita uusia ja kSytettyjS kennoja tai kennoja, jotka eroavat merkiltSSn
tai kapasiteetiltaan.

. KSytS ainoastaan GP:n suosittelemaa jatkojohtoa laturia kSyttSessSsi.
Ohijeiden vastaisten tuotteiden kSytts yhdessS GP-laturin kanssa saattaa
aiheuttaa tulipalon, sShksiskun tai henkildvahinkoja.

. Poista laturi virtalShteestS ennen puhdistamista tai jos laturia ei kSytetS.

. €IS oikosulje akkuja.

. Laturia tai akkuja ei saa purkaa eik$ niitS saa altistaa kosteudelle tai
tulelle.

. KSytS laturia ainoastaan kuivissa sisStiloissa. €IS altista laturia sateelle,
lumelle tai SSrimmSisille olosuhteille.

w

IS

o

=2}

~

©






